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Devcon.
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UDAJE O BEZPECNOSTI PRI PRACI S MATERIALEM
MICROBEAD HARDENER

1 IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE NEBO DOVOZCE

NAZEV VYROBKU MICROBEAD HARDENER
CISLO VYROBKU 11022 HARDENER DE

DODAVATEL ITW DEVCON INDUSTRIAL PRODUCTS
GmbH / KORROFLEX
LIEBIGSTR.21

D-24145 KIEL
GERMANY

T: 0049 (0) 431718830
F: 0049 (0) 431 718 83 25
itwdevcon@t-online.de

2 INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Nazev ECc.: Cislo CAS Obsah Klasifikace
4,4'-(PROPAN-2,2-DIYL)DIFENOL 201-245-8 80-05-7 1-5% Repr. Cat. 3;R62 R43 Xi;R37,R41
BENZYLALKOHOL 202-859-9 100-51-6 1-5% Xn;R20/22

DIETHYLENTRIAMIN 203-865-4 111-40-0 1-10% C;R34 Xn;R21/22 R43

PIné znéni vSech R-vét naleznete v oddile 16

3 UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Muze vyvolat senzibilizace pfi styku s k(zi. Drazdi o¢i, dychaci organy a kuzi.

KLASIFIKACE Xi;R36/37/38. R43.
4 POKYNY PRO PRVNI POMOC
DALS{ UDAJE

Vyvarujte se kontaktu s k(izi a o¢ima. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno,
ukazte toto oznaceni).

VDECHOVANI

Vyneste okamzité vystavenou osobu na Cerstvy vzduch. P¥i trvajicich potizich kontaktujte Iékare.

VNITRNI UZITI

Nevyvolavejte zvraceni. Pijte hodné vody. Pfivolejte Iékafskou pomoc.

KONTANKT S KUZi

Odneste postizenou osobu od zdroje kontaminace. Omyvejte kizi diikladné mydlem a vodou nékolik minut. Kontaktujte Iékare pokud
podrazdéni trva.

KONTAKT S OCIMA

Okamzité omyvejte oci velkym mnoZstvim vody pfi nadzvizenych vi¢kach. Pokracujte ve vyplachovani nejméné 15 minut a pfivolejte
lékafskou pomoc. Kontaktujte Iékafe pokud podrazdéni trva.

5 OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

HASICi PROSTREDKY
Pozar mozno uhasit za pouziti: Vodni rozprasovac, kysli¢nik uhli€ity, suchy prasek nebo polarné odolna péna.
ZVLASTNI POSTUPY PRI HASENI

Chladte nadoby vystavené plamentm vodou jesté dlouho po uhaseni pozaru. Drzte se v zavétii abyste se vyhnuli dymim. Nenechte
uniklou vodu odtékat do kanalCl a vodnich zdrojli. Stavte hraze na kontrolu vody.
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MICROBEAD HARDENER
ZVLASTNI NEBEZPECI
Nedychejte pary z ohné.
OCHRANNE PROSTREDKY PRO POZARNI PERSONAL
V pfipadé pozaru se musi nosit samostatny dychaci pfistroj a kompletni ochranny odév.

6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

INDIVIDUALNI BEZPECNOSTNI OPATRENI

Vyvarujte se kontaktu s kGizi a o¢ima. Noste ochranny odév jak popsano v Oddile 8 této karty bezpecnosti.

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI

Nevypoustsjte do kanalizace, vodnich tokd ani ptidy. Uniky nebo nekontrolovana vypousténi do vodnich tok( musi byt OKAMZITE hlageny
narodni spraveé tokl, nebo jinému prislusnému kontrolnimu organu.

POSTUPY PRI ODKLIZENI

Rozsypany (rozlity) material absorbujte nehoflavym absorbénim materialem. Pfemistéte do kontejneru k zneSkodnéni. Nadoby se
sebranym uniklym materidlem musi byt spravné oznacéeny informaci o obsahu a symbolem nebezpedi.

7 POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRI POUZITI

Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Vyvaruijte se kontaktu s kiizi a o¢ima. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a
nekufte. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny pro praci s chemikaliemi.

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO SKLADOVANI

Skladujte v tésné uzavieném plvodnim obalu na suchém, chladném, dobfe vétraném misté.

8 KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Nazev Std LT - ppm LT - mg/m3 ST - ppm ST - mg/m3
BENZYLALKOHOL NPK 40 mg/m3 80 mg/m3(c)
DIETHYLENTRIAMIN NPK 4 mg/m3 8 mg/m3(c)

OCHRANNE PROSTREDKY

[
ﬂ

Podminky procesu

Zajistéte zafizeni na rychlé vyplachovani oéi.

TECHNICKA OPATRENI

Zaijistéte pfimérenou celkovou a mistni saci ventilaci.

OCHRANA DYCHACICH ORGANU

Pokud neni dostatecna ventilace, musi byt poskytnuta vhodna respiracni ochrana. Pouzivejte respirator s plynovym filtrem, typ T.
OCHRANA RUKOU

Pouzivejte ochranné rukavice.

OCHRANA OCi

Noste osvédcené protichemické bezpecnostni bryle tam, kde se da rozumné predpokladat vystaveni oci.

HYGIENICKA OPATRENI

Nesmi se skladovat spole¢né s potravinami, napoji a krmivy. Je nutné dusledné dodrzovat pravidla osobni hygieny. Pfed odchodem z
pracovisté si umyjte ruce a zaSpinéna mista vodou a mydlem.

OCHRANA KUZE

V pfipadé pfimého kontaktu pouzivejte zastéru, nebo ochranny odév.

9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

VNEJSi VZHLED Pasta
BARVA Cerny
ZAPACH Amin.
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MICROBEAD HARDENER

ROZPUSTNOST Nerozpustny ve vodé
BOD VARU (°C) >200 POMERNA HUSTOTA 2.2520°C
TLAK PARY <0.1 20 HODNOTA pH, KONCENTROVANY 9-10 @ 25 °C
ROZTOK
VISKOZITA 250-400 Pas 25 TEPLOTA VZPLANUTI (°C) >120
10 STABILITA A REAKTIVITA
STABILITA

Stabilni pfi normaini teploté a doporu¢eném zplsobu pouziti.

PODMINKY JICHZ JE TREBA SE VYVAROVAT

Vyvaruijte se zaru, plamenu a jinych zapalnych zdrojl.

MATERALY JICHZ JE TREBA SE VYVAROVAT

Vyvarujte se kontaktu s kyselinami a oxidaénimi latkami.

NEBEZPECNE ROZKLADNE PRODUKTY

Ohen nebo vysokeé teploty tvori: Dusité plyny (NOx). Oxidy: Kysli€nik uhelnaty (CO). Kysli¢nik uhlicity (CO2). Pary/plyny/dymy z: Amoniak
nebo aminy.

11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

TOXICKA DAVKA 1 - LD 50 1653 mg/kg (oralni krysa)

TOXICKA KONC. - LC 50 >0.5 mgl/l

KONTANKT S KUZi

Drazdi kGzi. Maze vyvolat senzibilizaci pffi kontaktu s kiizi. Nebezpeci senzibilizace nebo alergickych reakci u osob se zvySenou citlivosti.

KONTAKT S OCIMA
Drazdi o¢i.

12 EKOLOGICKE INFORMACE

EKOTOXICITA

Vyvarujte se vypousténi do okolniho prostredi.
POHYBLIVOST

Nevypoustéjte do kanalizace, vodnich tok( ani pldy.
KLASIFIKACE NEBEZPECI VE VODE

WGK 2

13 INFORMACE O ZNESKODNOVANI

ZPUSOBY ZNESKODNOVANI

Rozsypany (rozlity) material a zbytky se likviduji v souladu s pozadavky pfislusnych mistnich tfadu.
TRIDA ODPADU

08 04 99

14 INFORMACE PRO PREPRAVU

b

——
CORROSIVE

SPRAVNY NAZEV ZASILKY DIETHYLENETRIAMINE SOLUTION
UN C. SILNICE 2079 ADR TRIDA C. 8
ADR OBALOVA SKUPINA I RID TRIDA C. 8
RID OBALOVA SKUPINA I UN C. NAMORNi DOPRAVA 2079
IMDG TRIDA 8 IMDG SKUPINA BALIKU I
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MICROBEAD HARDENER
UN €. LETECKA DOPRAVA 2079 ICAO TRIDA 8

LETECKA DOPRAVA SKUPINA I
BALIKU

15 INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

OZNACENI STRAN NEBEZPECI

X

Drazdivy

OBSAHUJE 4,4'-(PROPAN-2,2-DIYL)DIFENOL

DIETHYLENTRIAMIN
VETY O NEBEZPECI

R43 Muze vyvolat senzibilizace pfi styku s kdzi.
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

VETY O BEZPECNOSTI
S24/25 Zamezte styku s kGzi a o¢ima.
S26 Pri zasazeni oc¢i okamzité diikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékaiskou pomoc.
S28 Pri styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody.
S36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy

Stit.
16 DALSI INFORMACE

DATUM POSLEDNI REDAKCE 13/06/2005

REDAK?E C./NAHRAZUJE 1

BEZPECNOSTNI KARTU (SDS) Z

DATUM 07.01.05

VETY O NEBEZPECI V PLNEM ZNENI

R20/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi poziti.

R21/22 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi a pfi poziti.

R34 ZpUsobuje poleptani.

R37 Drazdi dychaci organy.

R41 Nebezpedi vazného poskozeni oéi.

R43 Muze vyvolat senzibilizace pfi styku s kuzi.

R62 Mozné nebezpedi poskozeni reprodukéni schopnosti.

VZDANI SE ZODPOVEDNOSTI

Tato informace se tyka pouze tohoto specificky uvedeného materialu a nemusi platit pokud se tento material pouziva v
kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepSich znalosti a presvédceni spole€nosti
presna a spolehliva k uvedenému datu. Nicméné se neposkytuje zadna zaruka ohledné jeji presnosti, spolehlivosti a Uplnosti.
Je zodpovédnosti uzivatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro jeho vlastni potfebu.
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