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STAINLESS STEEL PUTTY (ST)
LIST TECHNICKÝCH DAT 
Stainless Steel Putty je ocelí plněný epoxidový tmel pro nekorozní údržbářské a opravárenské práce.

ZNAKY

· Chemicky akceptovatelné pro užití v USDA  kontrolovaných podnicích.

· Vytvrzuje během 16 hodin při pokojové teplotě

·  Nekorozivní a nerezový povrch 

· Spojuje se s většinou neželezných  a železných kovů, dřevem a betonem

· Pro opracování vytvrzeného epoxidu mohou být použity běžné kovoobráběcí nástroje 

·  Vynikající chemická odolnost 

·  Má FDA povolení

DOPORUČENÁ APLIKACE

· Opravy, záplatování a obnova v místech, kde je sváření nežádoucí nebo nemožné

· Opravy prasklin a lomů zařízení, strojů nebo odlitků 

· Záplaty a opravy děr a lunkrů v odlitcích

· Obnova opotřebených dílů

· Renovace čerpadel a těles ventilů

· Renovace ložiskových čepů a oběžných drážek

·  Použitelné pro opravy mlékárenských a potravinářských výrobních zařízení a v chemičkách

·  Certifikováno pro vodárenská zařízení 

DATA O VÝROBKU :
Typické vlastnosti
Barva ......................................................…….................
Šedá

Čas zpracování při 21ºC .....................................…........
45 minut

Konzistence po smíchání ....................................……......
Tmel

Pevnost ve smyku ASTM D 1002 ….............…..............
21 N/mm² 

Pevnost v tlaku ASTM D 695 .......………........……........
61 N/mm²

Tepelná odolnost .............…..............……………………
121ºC

Tvrdost po vytvrzení, Shore D ASTM D 2240 ........…....
85
Specifický objem . .................................……..................
447 cm³/ kg

Pokrytí, cm² /kg @ 5mm tloušťka……...........…...............
700
Dielektrická pevnost V/mil (0,0257mm)..........…..............
30

Směsný poměr ..........................................….....… váha
11:1


                                                                              objem
2.5:1
Smrštění při vytvrzení cm/cm ASTM D 2566..................
0.001

Sulphuric Acid 10%

Very Good
Sodium Hydroxide 10% 
   Unsatisfactory

CHEMICKÁ ODOLNOST   Vytvrzení 7 dnů při pokojové teplotě  (30 dnů ponoření @ 21ºC )

Kerosen 


velmi dobrá
Methanol

        méně uspokojivá

Kyselina chlovodíková 10%
přijatelná
Toluen

        
        velmi dobrá

Chlórová rozpouštědla
velmi dobrá
Čpavek


        velmi dobrá

Kyselina sírová 10%
velmi dobrá
Hydroxid sodný 10% 
        méně uspokojivá

Ohledně jiných chemikálií konzultujte zástupce ITW Devcon.
Epoxidy jsou velmi odolné ve vodě, nasycených solných roztocích, olovnatém benzinu, olejích ASTM (3 a propylen glykolu. Epoxidy nejsou obecně doporučovány pro dlouhodobé vystavení silným kyselinám a organickým rozpouštědlům.
INFORMACE O POUŽITÍ
Obecná příprava povrchu:
Správná příprava povrchu je základem pro úspěšnou aplikaci. Měl by být dodržován následující postup:

· Všechny povrchy musí být suché, čisté a drsné.

· Je-li povrch zaolejovaný nebo mastný, použijte Devcon Fast Cleaner 2000 pro odmaštění

· Odstraňte veškerou barvu, rez a špínu z povrchu otryskáním nebo jinou mechanickou technikou.

· Oprava hliníku: Oxidace povrchu hliníku sníží přilnavost epoxidu na povrch. Tento film musí být před opravou povrchu odstraněn mechanickými prostředky jako opískování nebo chemickými prostředky. 

· Proveďte  “profil”  zdrsněním povrchu na kontaktním povrchu; ideálně pískováním (8 – 40 mash), nebo broušením brusným kotoučem. Broušení je prováděno až na čistý kov. Okraje epoxidu nedělat do ztracena; jasné ohraničení okraje 1,5-3 mm od kraje úpravy povrchu. 

· Kov používaný ve slané vodě nebo jiných solných roztocích, by měl být opískován a omyt vysokotlakou vodou a přes noc nechán, aby se “vypotila” sůl na povrch. Opakované otryskání je třeba, aby se “vypotila” všechna sůl. Před aplikací epoxidů může být proveden test na chloridy. Maximální množství soli v podkladu be nemělo překročit 40 p.p.m. (díl na milion).

· Chemické čištění Devconem Fast Cleaner 2000 musí následovat po všech brusných ošetřeních povrchu. To musí odstranit všechny pozůstatky  po pískování ,broušení, prachu, oleji, tucích a jiných cizích látkách.

· Při práci v chladném prostředí je doporučeno těsně před aplikací plněných epoxidů zahřát opravovaný povrch na 38 – 43 (C. Tento postup vysuší jakoukoliv vlhkost, kontaminaci nebo rozpouštědla a podpoří maximální přilnavost k povrchu.

· Opravu se vždy snažte provést co nejdříve po čištění povrchu, aby jste se vyhnuli oxidaci a šíření koroze. Není-li to možné, aplikujte Primer FL-10, který povrch před korozí uchrání.

Míchání:   Směsný poměr - váha 11:1, objem 3,75:1

Stainless Steel Putty je formulován jako hustá směs, která může být lehce aplikována nad hlavou a na svislých površích, aniž by stékala nebo se bortila. Přidejte tvrdidlo do plnidla a důkladně promíchejte špachtlí na desce. Nemíchejte v nádobách.
Aplikace:
Pro dosažení lepších výsledků by měl být materiál skladován a aplikován v pokojové teplotě. Plastic Steel Putty může být aplikován v rozsahu teplot 13 – 52 (C. Tmel rozestřete na ošetřované ploše špachtlí. Dostatečně jej přitom přitlačte, abyste zajistili maximální kontakt s povrchem a vytlačili vzduch. Pro překrytí velkých mezer a děr použijte skelnou tkaninu, plech nebo drátěné síto.

Vytvrzení:
Devcon Plastic Steel Putty o síle 12,7 mm stvrdne při 24 (C za 4 hodiny. Plně vytvrdne za 16 hodin, kdy může být materiál soustružen, vrtán nebo lakován. Skutečný čas vytvrzení je zavislý na velikosti hmoty a teplotě v době opravy.
DOBA SKLADOVÁNÍ

Doba skladování v původním balení při pokojové teplotě (22 (C)je minimálně 3 roky od data výroby. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro získání úplné informace o bezpečnosti a zacházení s konkrétním výrobkem si přečtěte příslušný List bezpečnostních dat dříve, než začnete s výrobkem pracovat.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Objednací č.
Balení
10271                Stainless Steel Putty (ST)  500g

15980

Primer FL-10 112g

19550

Fast Cleaner 2000 Spray 500ml
19510

Cleaner Blend 300 250ml

Záruky: Devcon nahradí jakýkoliv materiál, který bude shledán vadným. Protože je skladování, manipulace a použití materiálu mimo naší kontrolu, nemůžeme převzít odpovědnost za dosažené výsledky.

Pozn.: Všechny informace z tohoto Materiálového listu jsou založeny na laboratorních zkouškách a nejsou určeny pro účely vývoje. ITW Devcon nepřijímá žádné protesty nebo záruky s ohledem na tato data.

Pro technickou pomoc volejte 272 765 794
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