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FLEXANE® PRIMERS









FLEXANE FL-10 & FL 20

LIST TECHNICKÝCH DAT 
Doporučeno pro dosažení maximální adheze všech výrobků Flexane.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Při aplikaci na kovy, beton, gumu, dřevo, skelné vlákno a dříve nanesený Flexane zvyšují Primery FL-10 a FL-20 výrazně přilnavost výrobků Flexane na základní povrch.

ÚDAJE O VÝROBKU
Tabulka pro výběr Primerů Flexane           

FL10             FL-20







Nátěr

Nátěr

	Kov, suchý (přilnavost ( 8.75 N/mm) …….………..
	jeden 
	

	Kov, suchý (přílnavost ( 8.75 N/mm) ……………..
	první
	druhý

	Kov ponořenlý ve vodě ……..………………………
	první
	druhý

	Beton ..………………………………………………..
	
	jeden

	Guma …………………………………………………
	
	jeden

	Vytvrzený Flexabe    ………………………………..
	
	jeden

	Dřevo  ………………………………………………..
	
	jeden

	Skelné vlákno .………………………………………
	
	jeden


Ohledně jiných chemikálií konzultujte ITW Devcon.

Čištění gumy
•
Pokud je gumový povrch zaolejovaný nebo mastný, použijte Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/Cleaner Blend 300  s brusným papírem pro očištění povrchu.

•
Po doporučeném způsobu odmaštění povrch zdrsněte přebroušením (16 nebo 24 hrubost) aby povrch získal dobrý “profil”. Tím se většinou i odstraní zbytky oleje a nečistot zachycených v povrchu gumy.

•
Zdrsnění brusným kotoučem (16 nebo 24) je vynikající pro obroušení gumového povrchu.

Čištění kovu
•
Je-li kovový povrch zaolejovaný nebo mastný, použijte Devcon Fast Cleaner 2000/Cleaner Blend 300 pro jeho vyčištění.

•
Po doporučeném způsobu čištění povrch otryskejte, abyste dosáhli dobrého “profilu” povrchu. Nečistoty a olej jsou většinou zachycené v povrchu a odmaštěním se neodstraní. Použijte velikost 24 – 40 zrnitost nebo ještě hrubšího pro tento postup.

•
Nemůžete-li povrch opískovat, použijte brusný papír (60 zrnitost nebo ještě hrubšího) pro získání požadovaného povrchu.

•
Opravu se snažte udělat ihned po ošetření povrchu, abyste předešli tvorbě koroze.


Bezprostřední nátěr Primerem FL-10 zamezí korodování povrchu.

Čištění betonu
•
Beton jako velice pórezní povrch vyžaduje vícenásobné čištění. Odmastěte plochu Devconem Fast Cleaner 2000/Cleaner Blend 300 a umyjte. Výkoná myčka nebo parní čistička je pro rychlé mytí účinná. Před nanešením Primeru a Flexanu nechejte povrch důkladně vyschnout.

POUŽITÍ PRIMERU
Některé z aplikací technologie Flexane může být i méně úspěšná, protože technici opomenou použít správný primer pro přilnutí Flexanu k povrchu. Jsou dva různé primery pro použití s Flexany:

•
Kovové povrchy: Použijte 2 vrstvy Primeru FL-10 Devcon pro všechny kovové povrchy. FL 10 se používá i na nerezové oceli včetně hliníku! Po nanesení každé vrstvy nechte dokonale zaschnout

•
Gumové povrchy: Použijte Primer FL-20  Devconu pro natření všech pryží, neoprénu a vytvrzených urethanů/Flexanů. Po nanesení nechte dokonale zaschnout.

•
Ponořené povrchy: Použijte oba primery FL-10 a FL-20 pro natření jakéhokoliv kovového povrchu, který bude ponořen v jakémkoliv vodném roztoku. Nejdříve použijte Primer FL-10 a nechte jej cca 60 minut schnout. Potom naneste Primer FL-20 pro dosažení náležité adheze. Primer nechte dokonale vyschnout. před nanesením Flexanu.

•
Beton: Na přípravu tohoto povrchu použijte Primr FL-20  Devcon. Beton jako velmi pórovitý povrch vyžaduje vícenásobné nanesení Primeru FL-20 pro dosažení náležité přilnavosti. Před nátěry nechte Primer zaschnout 30 minut.

•
Dřevo a skelná tkanina:  Primer FL-20 Devcon použijte na všechny dřevěné výrobky.Měkké dřevo bude potřebovat 2 nátěry, díky svým absorbčním charakteristikám.

Poznámka: dvojit nátěr Primeru FL-10 na kovové povrchy zlepší přilnavost proti nátěru v jedné vrstvě.

Vydatnost: Každé balení primerů pro Flexane pokryje přibližně 1 m2  plochy.

Další aplikace na jiné povrchy konzultujte ITW Devcon tak, aby došlo ke správnému výběru primerů a jejich použití..

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVÁNÍ
Primery FL-10 a FL-20 od Devconu by měly být skladovány na chladném, suchém místě, pokud nejsou delší dobu používány. Doba skladování Primeru FL-10 je cca 2 roky od data výroby a 1 rok u Primeru FL-20 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro získání úplné informace o bezpečnosti a zacházení s konkrétním výrobkem si přečtěte příslušný List bezpečnostních dat dříve, než začnete s výrobkem pracovat.

INFORMACE PRO OBJEDÁNÍ:
Objednací č.
Balení
15980

Flexane Primer FL-10

15985

Flexane Primer FL-20

19512

Cleaner Blend 300 1 Litre

19550

Fast Cleaner 2000 Spray 500ml

Záruky: Devcon nahradí jakýkoliv materiál, který bude shledán vadným. Protože je skladování, manipulace a použití materiálu mimo naší kontrolu, nemůžeme převzít odpovědnost za dosažené výsledky.

Pozn.: Všechny informace z tohoto  Materiálového listu jsou založeny na laboratorních zkouškách a nejsou určeny pro účely vývoje. ITW Devcon nepřijímá žádné protesty nebo záruky s ohledem na tato data.

Pro technickou pomoc volejte 272 765 794
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