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15/05/上午十一 


FLEXANE ACCESORIES/PŘÍSADY 

FLEXANE ACCELERATOR/URYCHLOVAČ

Používá se ke zkrácení času zpracování všech Flexanů.

RYSY 

· Zrychluje časy zpracování v teplotách nižších než 0ºC
· 2g Acceleratoru mohou redukovat čas zpracování 500 Flexane na 50%
· Používejte ne více než 4g Accelerator na každých 500g Flexane
· Při použití Devconu Flex-Add doporučujeme dodržovat časový rozvrh vytvrzování. 
SKLADOVÁNÍ A SKLADOVÁ ŽIVOTNOST
Devcon Flexane Accelerator by měl být skladován na studeném a suchém místě,když nebude použit po delší dobu. Materiál je možné skladovat při pokojové teplotě (20°C) po dobu 2 let v origináních, neotevřených nádobách. 
FLEX-ADD FLEXIBILIZER / ZMĚKČOVAČ

Použit s Flexane 80 L vytváří měkčí uretany.

Vytváří se zpracovávaným materiálem  požadovanou tvrdost dle tvrdoměru měkčí než 80 Shore A  pro specifické aplikace. Add to the curing agent before mixing.

Měřitelná tvrdost závisí na množství použitého Flex-Add used – viz  tabulku níže:

	Tvrdost dle tvrdoměru 

– po 30 dnech při 21ºC
	78
	70
	66
	62
	58
	54
	50
	44

	Množství v gramech užité na 500g Flexane 80 Liquid
	63g
	126g
	187g
	250g
	313g
	376g
	437g
	500g


SKLADOVÁNÍ A SKLADOVÁ ŽIVOTNOST 
Devcon Flex-Add Změkčovač by měl být skladován na studeném a suchém místě,když nebude použít po delsí dobu. Pět  let skladování od data výroby je možné, když bude skladován v pokojové teplotě (22ºC) ve svých originálních nádobách.

BEZPEČNOST
Pro úplnou informaci o bezpečnosti a zacházení Vás před užitím tohoto výrobku odkazujeme na přislušný List bezpečnostních dat. 

OBJEDNACÍ INFORMACE: 

Objednací číslo
Jednotková velikost

15990

Flexane Accelerator 336g

15940

Flex-Add Flexibilizer 237ml

Záruky: Devcon nahradí jakýkoliv materiál, který bude shledán vadným. Protože je skladování, manipulace a použití materiálu mimo naší kontrolu, nemůžeme převzít odpovědnost za dosažené výsledky.

Pozn.: Všechny informace z tohoto  Materiálového listu jsou založeny na laboratorních zkouškách a nejsou určeny pro účely vývoje. ITW Devcon nepřijímá žádné protesty nebo záruky s ohledem na tato data.

Pro technickou pomoc volejte 272 765 794
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