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Datum vydání:

11.11.2002 


Datum revize:


18.01.2007

Název výrobku:

T-40 EDGE&SEAL Resin
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Obchodní název přípravku: T-40 EDGE&SEAL 
Identifikace dovozce:

IHR Autodíly s.r.o.

Sídlo:



Obchodní pavilon Centrum





Hlavní 2459





141 00 Praha 4

Identifikační číslo:

00550108

Telefon:


272 765 794, 272 760 509

Fax:



272 774 546

Identifikace výrobce:

ITW Devcon

Sídlo:



30 Edicott Street

Danvers 

MA 01923  
U.S.A.

2. Informace o složení přípravku

Přípravek obsahuje:

Dicyclohexylmethane –4,4´-diisocyanate  (4,4´-methylenedi (cyklohexylisocyanate))

Obsah váh. %:



< 2 

Číslo CAS:



5124 – 30 – 1 

Číslo ES:



225 – 863 – 2

Výstražný symbol:


T, Xi

R-věty:



23 – 36/37/38 – 42/43

S-věty:




(1/2-) 26 – 28 – 38 – 45 

Polyisokyanát (isomery a homology)

Obsah váh. %:



75 – 90  

Číslo CAS:



není 

Výstražný symbol:


Xn, Xi

R-věty:



20 – 36/37/38 – 42

S-věty:




(2-)26 – 28 – 38 - 45

Ethylacetát

Obsah váh %:



10 – 20

Číslo CAS:



141 – 78 – 6

Číslo ES:



607 – 022 – 00 – 5

Výstražný symbol 


F

R-věty:



11

S-věty:




(2-) 16 – 23 – 29 – 33
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3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Významné: Hořlavý. Inhalace par působí CNS- efekty, totéž při působení na kůži. 

Specifické: Dráždivý pro oči a pokožku. 

Může způsobit sensitivitu při styku s pokožkou a inhalaci. 

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Obecně

Osoby alergické na isokyanáty a všechny, které trpí bronchiálním astmatem nebo jiným respiračním onemocnění nesmí s přípravkem pracovat. Předložit tento Bezpečnostní list lékaři před ošetřením.

4.2 Při nadýchání

Postiženého přepravit na čistý vzduch, event. použít kyslík, konzultovat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Odstraňte ulpělý kontaminující materiál. Potřísněnou pokožku ihned omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud na pokožce zůstanou známky dráždění, vyhledejte lékaře.

4.4 Při zasažení očí

Okamžitě vymývat velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Konzultovat lékaře.

4.5 Při požití

Vypít větší množství vody nebo mléka, nevyvolávat zvracení, urychlená návštěva lékaře.

4.1 Info pro lékaře:

Oči: skvrna jako důkaz zranění rohovky. Je-li rohovka popálena, vkapávejte antibiotické steroidní preparáty pravidelně. Výpary na pracovišti mohou způsobit vratné otoky epithelu rohovky zhoršující vidění.

Pokožka: ošetření příznakově jako kontaktní dermatitida nebo tepelné popálení.

Požití: ošetření příznakově jako vyvolané zvracení z působení dráždivého prostředí

Dýchání: Osoby alergické na isokyanáty vylučte z kontaktu.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

Kysličník uhličitý, pěna, suché přípravky.

5.2  Nevhodné hasící prostředky: 

Voda, která reaguje s pryskyřicí, za vývinu kysličníku uhličitého, s možnosti explose obalu.

5.3  Specifická risika:

Vysokým ohřevem dochází k rozkladu za vývinu kysličníku uhličitého, s možnosti explose obalu. Při hoření se vyvíjejí dráždivé dýmy.

Při chlazení kontejnerů/tanků rozstřikem vody, viz 5.2.

5.4   Speciální ochrana hasičů v případě požáru:

Izolační dýchací přístroje,ochranný oděv.
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6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Odstranit všechny zdroje možného zažehnutí. Zajistit odpovídající ventilaci. Musí se zamezit kontaktu s pokožkou a očima. Pracovníci se musí při zásahu chránit izolačními přístroji, ochrannými oděvy.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Přípravek nesmí kontaminovat vodu ani půdu. Je třeba zabránit vniku do kanalizace.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění

Místo úniku je třeba zahradit, kontaminovanou vrstvu seškrábnout, přípravek nechat vsáknout do inertního absorpčního materiálu, tento odpad uložit do dobře uzavřených ocelových nádob.

Dekontaminace residui neutralizačním roztokem ponecháním na znečištěné ploše min. 15min.

6.4 Neutralizační roztok

90% voda, 3-8% koncentrovaný čpavek, 2% detergent; 10 dílů na neutralizaci 1 dílu  

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení

Hořlavé.Používat pouze v dobře větratelných prostorách,chránit před teplem a zdroji zapálení.

Manipulaci dle pravidel bezpečnosti práce s chemickými látkami.

Musí se zamezit kontaktu s pokožkou a očima Obaly přípravku otevírat velmi opatrně, neboť obsah může být pod tlakem. 

7.2 Pokyny pro skladování

Obaly musí být vždy dobře uzavřené a skladovány v chladném (18-30°C), suchém a dobře větraném prostoru. Zabránit průniku vlhkosti k materiálu, viz 5.2.- možnosti explose obalu.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Obecně:

Pro snížení expozice je  nutno zajistit dostatečné větrání, především v uzavřených prostorách.

jinak nosit vhodné respirátory.

Max. prac. koncentrace:  Dicyclohexylmethane –4,4´-diisocyanate  
0,005 ppm

(British COSHH-EH 40) Polyisokyanát




není dat




     Ethyl acetate




400 ppm

8.2 Ochrana dýchacích cest:

Při běžném provozu není nutno dýchací cesty nijak chránit, pokud je zajištěno vhodné větrání.

V případě nedostatečného větrání použít odpovídající vhodné respirátory. 

8.3 Ochrana rukou:

Rukavice z materiálu odolného vůči rozpouštědlům (Nitrylkaučuk, butylkaučuk).

8.4 Ochrana očí:

Ochranné brýle s bočními kryty, uzavřené brýle. Ochranný obličejový štít. 
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8.5 Ochrana pokožky a těla:

Boty, vhodný ochranný oděv.

8.5 Hygienické požadavky:

Materiál nesmí přijít do styku s potravinami, pitnou vodou a krmivem pro zvířata. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst i pít. Před každou pracovní přestávkou a po každém držení v rukách je nutné si umýt ruce. Je nutno zajisti pravidelnější čištění všech pracovních pomůcek, nářadí, pracovních míst a pracovního oděvu. Jinak běžná průmyslově-hygienická opatření. 

9.    Fyzikální a chemické vlastnosti

Forma:
       pasta

Barva:
      šedá
Vůně:           slabá

pH (50 g/l H2O) 

není dat (20° C)
Bod varu:

         > 38 °C 

Bod vzplanutí:

> -5 °C 

Bod tání:
                     nedefinováno 

Samovznícení:

> 300 °C 

Explosivita:
                     nedefinováno

Rozpustnost ve vodě:
            < 1%


Oxidační vlastnosti:             nepoužitelné

Tlak par:


n/d  mmHg (20°C)     Hustota par(vzduch=1)        >1

Specifická hmotnost

1,07 (25° C)

Míra odparu(butylacetat=1) >1

Sušina ve váh.%

78


VOS (g/l)

          240

10.      Stabilita a reaktivita

10.1 Stabilita:

Stabilní za běžné teploty a tlaku.  

10.2 Podmínky, který jen nutno se vyvarovat:

Držet mimo zdroje tepla a zapálení, vlhkosti.

10.3 Materiály, se kterými přípravek nesmí přijít do styku

Alkoholy, aminy, silné báze. Voda, která reaguje s pryskyřicí, za vývinu kysličníku uhličitého, s možnosti explose obalu.

10.4 Nebezpečné produkty dekompozice přípravku:

Kysličníky uhlíku, NOx, kyanidy, těkavé isokyanáty. 

10.5 Podmínky vzniku nebezpečné polymerace

Teploty nad 205°C, vlhkosti.
11.    Toxikologické informace

Senzibilizace – osoby  alergické na isokyanáty a ty, které trpí bronchiálním astmatem nebo jinými onemocněními dýchacích cest, nesmí pracovat s isokyanáty.

11.1Akutní toxicita 

produkt


LD50/per orál/krysa = není dat, LD50/derm/králík = není dat

LC50/inhal.4 hod/krysa = není dat k disposici

Polyisocyanate

LD50/per orál/krysa = není dat, LD50/derm/králík = není dat

LC50/inhal.4 hod/krysa = není dat k disposici

Dicyclohexylmethane –4,4´-diisocyanate    LD50/ oral /krysa = 9 900 mg/kg, 

LD50/derm./králík =20 mg/kg, LC50/inhal.4 hod/krysa =300mg/m³
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Ethyl acetate 
LD50/ oral /krysa = 5620 mg/kg, LD50/derm./králík>20 ml/kg,  LC50/inhal.4 hod/krysa =2280 ppm

Místní účinek –  mírně dráždí pokožku , produkt je dráždivý pro oči,sliznice a pokožku

11.2 Toxicita při dlouhé expozici:

Opakovaná nebo delší exposice může způsobit poškození jater,ledvin, plic, nervové soustavy 

11.3 Opakovaná nebo delší exposice: 

Komponenty výrobku mohou být absorbovány dýchacími, zažívacími cestami, pokožkou. 

Prodloužená exposice může způsobit místní podráždění pokožky a sliznic, zvláště očí. 

Opakovaná nebo delší exposice mohou způsobit alergické reakce u sensitivnějších osob

Opakovaná nebo delší exposice mohou způsobit chronické efekty. 

12.
Ekologické informace:
Přípravek nesmí kontaminovat půdu ani vodu a proniknout do kanalizace.

Ekotoxicita: 


není dat

Mobilita:


není dat

Persistence/Degradabilita: 
není dat

Vytvrzený produkt: bez aplikací

13. Informace o zneškodňování

13.1  Způsob zneškodňování zbytků 

V souladu s místními a národními předpisy.

13.2   Zneškodňování kontaminovaných obalů

V souladu s národními a místními předpisy.

Evropský katalog odpadů:  08/04/2000 ?

14. Informace pro přepravu

Název-označení pro dopravu: roztok pryskyřice

Číslo UN:
1866

ADR/RID               třída: 3
Položka:

00 (x)



Číslo HI/UN:

1866

IMO                       třída: 3
Strana IMDG:



                               EmS: 3 – 


MFAG:



ICAO

       třída: 3


Číslo UN/ID:

1866

15. Informace o právních předpisech

Klasifikace v souladu s Evropskými direktivami 1999/45/EC.

Obsahuje: Dicyclohexylmethane –4,4´-diisocyanate, isokyanáty

Symbol: 
  F –  vysoce hořlavý  Xn – zdraví škodlivý  

R-věty:
11 – Vysoce hořlavý



20 – Zdraví škodlivý při vdechování

23 – Toxický při  vdechování

36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži



42 – Může vyvolat sensibilizaci při vdechování

43 – Může vyvolat sensibilizaci při styku s kůží
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S-věty:

16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení-zákaz kouření 

23 – Nevdechujte plyny/páry/aerosol

26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte     lékařskou pomoc

28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vodou s mýdlem

29 – Nevylévejte do kanalizace



33 – Provádějte prevenci proti výbojům elektrostatické  elektřiny

38 – V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchadel

45 – V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 



        a ukažte obal přípravku.

16. Další informace

Užití: lepidlo

Omezení:Před užitím prostudovat BL  všech komponent.


    Všechny  kovové částí míchacího a pracovního zařízení musí být uzemněny.

    Nesmí se dostat do styku s otevřeným ohněm  nebo na žhavými předměty.

Tento BL byl zpracován dle BL č. 0217 od ITW Devcon, 30 Edicott Street, Danvers,

MA 01923  U.S.A. s přihlédnutím k EU požadavkům, s prozatímní působností do doby vytvoření řádné dokumentace EU-centrály od ITW Devcon Londýn.     
