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Datum vydání:

11.11.2002 


Datum revize:


18.01.2007

Název výrobku:

T-40 EDGE&SEAL Hardener
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Obchodní název přípravku: T-40 EDGE&SEAL 
Identifikace dovozce:

IHR Autodíly s.r.o.

Sídlo:



Obchodní pavilon Centrum





Hlavní 2459





141 00 Praha 4

Identifikační číslo:

00550108

Telefon:


272 765 794, 272 760 509

Fax:



272 774 546

Identifikace výrobce:

ITW Devcon

Sídlo:



30 Edicott Street

Danvers 

MA 01923  
U.S.A.

2. Informace o složení přípravku

Přípravek obsahuje:

Diethyltoluenediamine

?

Obsah váh. %:



20 – 40

Číslo CAS:



684 – 799 – 81

Číslo ES:



000 – 000 – 0 – 0

Výstražný symbol:


C

R-věty:



21 –  36/38 –  43 

S-věty:




(1/2-)26 – 36/37/39 – 51

Oleic acid



?

Obsah váh. %:



1 – 10

Číslo CAS:



112 – 80 – 1

Číslo ES:



000 – 000 – 0 – 0

Výstražný symbol:




R-věty:





S-věty:




 

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Významné: Může být mírně toxický při absorpci pokožkou, toxický při pozření.

Specifické: Může vyvolat senzibilizaci při inhalaci výparů nebo kontaktu s pokožkou.
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4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Obecně

Při jakékoliv nehodě informujte ošetřujícího lékaře tímto bezpečnostním listem.

4.2 Při nadýchání

Postiženého přepravit na čistý vzduch, event. použít kyslík, konzultovat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Odstraňte ulpělý kontaminující materiál. Potřísněnou pokožku ihned omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud na pokožce zůstanou známky dráždění, vyhledejte lékaře.

4.4 Při zasažení očí

Okamžitě vymývat velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Konzultovat lékaře.

4.5 Při požití

Je-li pacient při vědomí, vypít 2 sklenice vody a vyvolat zvracení, urychlená návštěva lékaře.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

Kysličník uhličitý, pěna, suché přípravky.

5.2  Nevhodné hasící prostředky: 

5.3  Specifická risika:

Hořením vznikají dráždivé COx a NOx a jiné toxické složky kouře. Při použití vody nebo pěny nebezpečí zpěnění.

5.4   Speciální ochrana hasičů v případě požáru:

Při zásahu je nutno chránit zasahující osoby izolačními dýchacími přístroji a ochrannými oděvy.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Odstranit všechny zdroje možného zažehnutí. Zajistit odpovídající ventilaci. Musí se zamezit kontaktu s pokožkou a očima.Pracovníci se musí při zásahu chránit izolačními přístroji,oděvy. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Přípravek nesmí kontaminovat vodu ani půdu. Je třeba zabránit vniku do kanalizace.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění

Místo úniku je třeba zahradit, kontaminovanou vrstvu seškrábnout, přípravek nechat vsáknout do inertního absorpčního materiálu, tento odpad uložit do dobře uzavřených ocelových nádob.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení
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Přípravek používat pouze v dobře větraných prostorách, při dodržení bezpečnosti práce.

7.2 Pokyny pro skladování

Skladovat dobře uzavřené, ve studených, dobře větraných prostorách, bez zdroje zážehnutí.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1  Obecně:

Pro snížení expozice je  nutno zajistit dostatečné větrání, především v uzavřených prostorách.

jinak nosit vhodné respirátory. Lokální odsávání, když je zpracovávaný materiál zahříván.

Max. prac. koncentrace:  Diethyltoluenediamine



 0,02 ppm

(British COSHH-EH 40) Oleic acid





 není dat

7.1 Ochrana dýchacích cest:

Není nutno dýchací cesty chránit, pokud je zajištěno vhodné větrání. V případě zahřívání produktu je nutno chránit dýchací cesty proti parám organických látek  vhodnými osobními respirátory.

7.2 Ochrana rukou:

Rukavice z materiálu odolného vůči rozpouštědlům (nitrylkaučukové a neoprenové ).

7.3 Ochrana očí:

Ochranné brýle s bočními kryty, uzavřené brýle.

7.4 Ochrana pokožky a těla:

Boty, vhodný ochranný oděv.

8.5 Hygienické požadavky:

Materiál nesmí přijít do styku s potravinami, pitnou vodou a krmivem pro zvířata. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst i pít. Před každou pracovní přestávkou a po každém držení v rukách je nutné si umýt ruce. Je nutno zajisti pravidelnější čištění všech pracovních pomůcek, nářadí, pracovních míst a pracovního oděvu. Jinak běžná průmyslově-hygienická opatření. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Forma:
       kapalina

Barva:
      černá
Vůně:           

     slabá, jako aminy

pH (50 g/l H2O) 

> 7  (20° C)

Bod varu:

         > 100 °C 

Bod vzplanutí:

> 302 °C 

Bod tání:
                     nedefinováno 

Samovznícení:

není dat

Explosivita:
                     nedefinováno

Rozpustnost ve vodě:
            20%


Oxidační vlastnosti:             nepoužitelné

Tlak par:


n/d  mmHg (20°C)     Hustota par(vzduch=1)        >1

Specifická hmotnost

1,05 (25° C)

Míra odparu(butylacetat=1) <<1

Sušina ve váh.%

100


VOS (g/l)

          0

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Stabilita

Je-li přípravek skladován v souladu s uvedenými zásadami a je-li s ním i takto manipulováno nehrozí nebezpečí vzniku risikové polymerace. 
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10.2 Látky a materiály, se kterými nesmí přípravek přijít do styku

Oxidační činidla a kyseliny.

10.3 Nebezpečné rozkladné produkty

Kysličníky dusíku a uhlíku; aldehydy a nitrosloučeniny z nedokonalého spalování.

10.5 Podmínky vzniku nebezpečné polymerace: -žádné

11. Toxikologické informace

11.1Akutní toxicita

Hardener(produkt)
        
LD50/oral /krysa >500 mg/kg, LD50/derm./králík >1000 mg/kg 

       
LC50/inhal.4 hod/krysa = není dat

Diethyltoluenediamine     
LD50/oral /krysa >500 mg/kg, LD50/derm./králík >700 mg/kg 

       
LC50/inhal.4 hod/krysa >0,6 g/kg

Oleic acid


LD50/oral /krysa= 74 g/kg, LD50/derm./králík = není dat

       
LC50/inhal.4 hod/krysa = není dat

11.2 Toxicita při dlouhé expozici:

Prodloužená exposice může způsobit místní podráždění pokožky a očí. 

11.3 Opakovaná nebo delší exposice: 

Opakovaná nebo delší exposice může způsobit místní podráždění pokožky a očí 
12. Ekologické informace

Přípravek nesmí kontaminovat půdu ani vodu a proniknout do kanalizace.

Ekotoxicita: 


není dat

Mobilita:


není dat

Persistence/Degradabilita: 
není dat

Vytvrzený produkt: bez aplikací

13. Informace o zneškodňování

13.1  Způsob zneškodňování zbytků 

V souladu s místními a národními předpisy.

13.2   Zneškodňování kontaminovaných obalů

V souladu s národními a místními předpisy.

Evropský katalog odpadů:  08/04/2000 ?

14. Informace pro přepravu

Originální BL: neregulováno- není dat = závěr: Materiál není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dopravních předpisů UN,ADR/RID,IMO&IATA/ICAO).

15. Informace o právních předpisech

Klasifikace v souladu s evropskými direktivami:

Obsahuje: Diethyltoluenediamine  
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Symbol: 
Xi – dráždivý  nebo Xn – zdraví škodlivý  ?

R-věty:
21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží 

36/38 – Dráždí oči a kůži

43 – Může vyvolat sensibilizaci při styku s kůží

S-věty:

26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte     lékařskou pomoc
36 – Používejte vhodný ochranný oděv

37 – Používejte vhodné ochranné rukavice

39 – Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej



51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

16. Další informace

Užití: lepidlo

Doporučení: Před užitím prostudovat PTD všech komponent.

Tento BL byl zpracován dle BL č. 0217 od ITW Devcon, 30 Edicott Street, Danvers,

MA 01923  U.S.A. s přihlédnutím k EU požadavkům, s prozatímní působností do doby vytvoření řádné dokumentace EU-centrály od ITW Devcon Londýn.     
