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 2 TON EPOXY
LIST TECHNICKÝCH DAT 
Lepidlo/licí hmota s vysokou pevností, které se nesmršťuje, speciálně vyvinuto s vysokou průzračností, odolné proti nárazu a vodě. Lepený spoj je odolný proti vlivům počasí, rozpouštědlům a širokému rozsahu teplot.

ZNAKY





•
Vyvinuto pro průzračnost

•
100% reaktivní, bez rozpouštědel

•
Dobrá odlonost proti vodě a chemikáliím

•
Vyplňuje mezery a dutiny
•
Vytvrzuje při pokojové teplotě
•
Není žíravinou

DOPORUČENÁ APLIKACE:
•
Lepení nebo zalévání elektronických komponentů a dílů

•
Vytváří vlhku odolné utěsnění
•
Rychle vytvrzující, v tenké vrstvě, v teplotě nad 4 ºC 

•
Vhodný pro lepení keramiky, lepení železných a neželezných kovů, feritů, dřeva, skla a betonu

DATA O VÝROBKU
Fyzikální vlastnosti - (nevytvrzené)

	Barva...................................……………………………………….
	Čirá 

	Směsný poměr objemový...................…………………………..…..
	1:1

	Viskozita po namíchání ............………………………….…………..
	5,000 cps

	Doba zpracování  28 grams @ 24oC...…………….…….………..
	10 mins

	Funkční vytvrzení @ 24oC................…………………………..
	2 hodiny

	Vydatnost 0.25mm tloušťky..........………………………………..
	15.18 cm²/Kg

	Specific ký objem.............................………………………..……....
	907cm³/kg

	% Sušiny v objemu.......................………………………………..
	100


Pracovní charakteristiky - (7 dnů vytvrzení @ 24 ºC)
	Pevnost ve smyku, ASTM D1002 ………............…………...........
	15.5N/mm²

	Pracovní teplota za sucha ……....................................…………..
	 -40ºC to 93ºC

	Hustota po vytvrzení ASTM D792 ....................................……….
	1.10 gm/cm³

	Tvrdos po vytvrzení ASTM D2240 ...................................……….
	83D

	Elektrická pevnost ASTM D149 (volt/mil) …....................………..
	 600

	Pevnost v tlaku ASTM D695 ……………….....................………..
	75.86 N/mm²

	Koeficieant tepelné vodivosti ASTM D696 ………..........…………
	83


Chemická odolnost:  Vytvrzení 7 dnů při pokojové teplotě (30 dnů ponoření @ 24oC)  

Kerosen


velmi dobrá
Methanol
 dobrá

Kyselina chlorovodíková
dobrá

Toluen
 velmi dobrá 

Chlórová rozpouštědla 
velmi dobrá
Čpavek
velmi dobrá

Kyselina sírová 10%
dobrá

Hydroxid sodný 10% velmi dobrá

Ohledně dalších chemikálií konzultujte zástupce ITW Devcon.
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Epoxidy jsou velmi dobré ve vodě, nasycených solných roztocích, olovnatém benzínu, olejích ASTM 3 a propylen glykolu. Epoxidy nejsou obecně doporučovány pro dlouhodobé vystavení silným kyselinám a organickým rozpouštědlům.

INFORMACE O POUŽITÍ
Obecná příprava povrchu:
2 Ton Epoxy je nejúčinnější na čistých površích. Je-li povrch zaolejovaný nebo mastný, použijte Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/ Cleaner Blend 300 pro odmaštění povrchu. Povrch by měl být prostý všech usazenin, mastnoty, oleje, špíny nebo jiných nečistot nebo vyčištěn průmyslovým čistícím zařízením jako parní odmaštění nebo horké vodní lázně. Zbroušení nebo zdrsnění kovových povrchů zvýší výrazně mikroskopické přilnutí a optimalizují pevnost spojení.

Míchání:
Tento výrobek je k dispozici ve formě kartuší a Devtube o objemu 28 g pro ruční vytlačení.

Kartušová forma: Kartuše mohou být použity  s odpovídajícím ručním aplikátorem/pistolí (Applicator Gun) a míchací tryskou(Static Mixer Nozzle). Míchací tryska umožňuje lepidlu dávkování, homogenní promíchání  a příný nános na plochy ke spojovaní.

Upozornění: Jakmile dojde k zatuhnutí produktu v trysce, musí být použita nová tryska. 

Pro drobné aplikace použijte Devcon 28g Devtube, zásobník s vlastními výtlačnými písty, které vám umožní ručně vytlačit rovnoměrná poměrná množství složek.

APLIKACE:   

Naneste namíchané lepidlo přímo na jeden povrch v rovnoměrném filmu nebo jako kapky. Pro dosažení co nejpevnějšího spojení musí ke spojení dojít během pracovní doby lepidla. 

Pro dosažení spolehlivého styku spojovaných částí použijte dostatečné množství materiálu, aby ve spoji nevznikly žádné dutiny a zajištěte dobrý kontakt lepidla s povrchem spojovaných částí. Malé množství lepidla může vytéci přes okraj styků jako úkaz dosažení odpovídajícího vyplnění prostoru spoje. Při větších mezerách ve spoji naneste lepidlo na obě protiplochy a rozprostřete je po celých spojovaných plochách; nebo vytvořte z nánosu lepidla šablonu pro protečení spojem při sesazení. 

Spojené díly nechejte v klidu po doporučenou dobu funkčního vytvrzení, než s nimi budete manipulovat. Jsou schopny vydržet manipulaci, ale nesmí být upuštěny, chraňte je proti úderu či zatížení. 

Vytvrzení:
Plné pevnosti spoje je dosaženo do 16 hodin. 

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST 
Lepidla Devcon Epoxy skladujte na chladném a suchém místě, pokud je dlouhodobě nepoužíváte. Životnost jsou 3 roky od data výroby, pokud jsou skladována při pokojové teplotě (22 (C), originálně zabalena.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pro získání úplné informace o bezpečnosti a zacházení s konkrétním výrobkem si přečtěte příslušný List bezpečnostních dat, nežli začnete s výrobkem pracovat..

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ: 

Obj. č.
Balení  


Obj.č.
Balení       
14310
  28 g Devtube

20015      ruční aplikátor/pistole pro   50 ml kartuše  

14260
  50 ml kartuše
         14281       ruční aplikátor/pistole pro 200 ml kartuše

20222     200 ml kartuše
          20020      ruční aplikátor/pistole pro 400 ml kartuše

20242     400 ml kartuše
          29991  míchací trysky pro 50 ml kartuše

19550
Fast Cleaner 2000 Spray
29999 míchací trysky pro 200/400 ml kartuše

19510
Cleaner Blend 300 250ml

Záruky::  Devcon nahradí jakýkoliv materiál, který bude shledán vadným. Protože je skladování, manipulace a použití materiálu mimo naší kontrolu, nemůžeme převzít odpovědnost za dosažené výsledky.

Pozn.:Všechny informace z tohoto Materiálového listu jsou založeny na laboratorních zkouškách a nejsou určeny pro účely vývoje. ITW Devcon nepřijímá žádné protesty nebo záruky s ohledem na tato data.
Pro technickou pomoc volejte 272 765 794
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