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H A V A R I J N Í opravy, stav nouze a rychlé znovuuvedení zařízení do provozu  

Jistě dobře znáte tento problém!

Netěsnost zařížení – a Vy nemůžete unikající kapalinu zastavit  

za provozu zařízení!
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DEVCON má pro tento případ vyvinut ojedinělý světový patentovaný produkt DEVCON 1-Minuten-Epoxy.

Jako jediné epoxidové lepidlo na světě se může aplikovat bez speciální přípravy povrchu (odmaštění, osušení apod.). Stačí lepený povrch očistit drátěným kartáčem od hrubých nečistot tak, abychom se dostali k základu opravovaného materiálu (průsaku v materiálu)

Lepidlo při aplikaci samo vyvíjí izotermickou reakci v podobě teploty kolem 180°C, což je dostatečná teplota k tomu, aby se v místě lepení odstranila vlhkost a současně odstranily i olejové či vazenlinové nánosy, a to i v teplotách pod bodem mrazu. Postup je následující dle jednotlivých obrázků:
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Devcon 1- Minuten - Epoxy dle velikosti   Tím docílíte získání rychlého uzavření trhliny.

průsaku nanesete přímo z pistole nebo pomocí       Pro trvalou opravu včetně ochrany povrchu                   

PE fólie s naneseným lepidlem. Přes  fólii je           opravy se doporučuje opravovaný povrch překrýt

nutné lepidlo dostatečně přitlačit k opravova-         cca do 20 minut studeným kovem a následně opa-

nému provrchu.                                                        třit pružným nátěrem Flexane proti úderům.
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Před překrytím  studeným kovem je vhodné 

celé místo odmastit včetně povrchu lepidla. Z

kovů je nejvhodnější použít DEVCON SF pro

 rychlé opravy, příp.DEVCON A nebo jiný

 DEVCON – studený kov, dle fyzikálních nebo

 chemických požadavků opravy. Pro ochranu 

povrchu proti úderovému zatížení se doporučuje

překrytí pomocí DEVCON Flexane 
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Kaltmetall                                Flexane                     Konečný výsledek po nátěru Studený kov             

Pro  nouzové opravy je však k disposici i Magic Bond 
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Prsty zpracovatelný epoxidový výrobek má


universální použití.

Je určen pro vlhké prostředí a aplikace pod vodou. K tomu jen potřebujeme odříznout z tyčinky  odpovídající množství potřebného materiálu a prohněst jej v prstech do homogenní barvy zpracovávaného materiálu.

Hotový tmel drží prakticky na každém podkladě a vytvrzuje se v průběhu několika minut.

Ve vytvrzeném stavu po jedné hodině jej můžete bezproblémově mechanicky opracovávat řezáním, soustružením, broušením, vrtáním či dále lakovat.



