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 ZATĚSNĚNÍ POTRUBÍ V

PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNĚ POMOCÍ

1- Minute Epoxy a kartušového systému Flexane 

Problematika: Netěsná skříň spirálové pumpy (tato pumpa   slouží k výrobě elektrické energie a k plnění horní zásobníkové nádrže
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Technologie: Přechody dílů spirální pumpy byly ve spojích hrdel vybroušeny. Následovalo zatěsnění pomocí Devcon 1-Minuten-Epoxy, (pro uzavření zbytkové vlhkosti). Na závěr byl povrch očištěn pomocí Devcon Fast Cleaner 2000. Pro vyšší adhezi byla celá plocha natřena Devcon FL10 a následně Devcon FL20. Po zaschnutí odvětráním následovalo definitivní zatěsnění pomocí Devcon Flexane Universal HP.  
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Očištěné a obroušené plochy byly ve spárách zatěsněny pomocí Devcon 1-Minuten-Epoxy , na spojení  byl nanesen Primer a celkové zatěsnění bylo zhotoveno


pomocí Devcon Flexane Universal HP 


.   





Technologie Devcon        


řeší problémy složitých oprav a minimalizuje náklady


údržbové problémy 


     řešit.





Díky Devcon 


kartušovým systémům bylo možné práce realizovat velmi rychle a


v těsných prostorech potrubí. 








