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Aplikace nového systému Flexane kartušový systém pro zatěsňování
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      Čistící spray                                     

                                           Aplikátor kartuší

               Micací                                Flexane kartuše

               tryska

Systém se skládá z: Devcon Fast Cleaner 2000, Devcon Flexane HP a pistole-aplikátoru. Pro aplikaci Flexane potřebujete míchací trysku.
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          Devcon Flexane se doposud používal na  

      Š  zatěsnění štěrbin zalitím. Nový kartušový systém

          rozšiřuje použitelnost nejen na lodích, ale i v dalších   

průmyslových aplikacích k jakémukoliv zatěsňování 

kabelových svazků, kabelových izolací, průžných 

spojů, ochraně exponovaných povrchů proti abrazi a v dalších aplikacích. Není třeba již míchat jednotlivá poměrová množství, nýbrž jednoduše použít kartuši s tryskou a pistolí. 
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                                                                                                                HMS Northumberland – Typ 23 frigate
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Těsnění spáry

je poškozeno.[image: image12.jpg]



Původní způsob

byl spojen s

demontáží a s 

vložením nového

těsnění a montáží.

To bylo pracné, zdlouhavé, obtížné a 

hlavně nákladné. 

Snadnější cestou opravy je užití

pracovního postupu s materiálem

Devcon Flexane.
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FLEXANE GENERAL PURPOSE PUTTY (G.P.)








(Cartridge/Kartuše)
LIST TECHNICKÝCH DAT
Houževnatá rychle zpracovatelná urethanopryžová sloučenina pro těsnící, opravné a tvarovací aplikace. 
ZNAKY
·    Snadné použití s mícháním materiálu přímo z kartuše 

·    Tmel je nestékavý na vertikálních plochách 

·    Vytvrzuje na středně tvrdou pryž 

·    Smrštění je zanedbatelné 

·    Spojuje se s kovy, betonem, prýží, dřevem, skelnými  vlákny.
DOPORUČENÉ APLIKACE

·    Povlaky pro snížení hlučnosti 

·    Zalévání a vyplňování dutin mezi spojovanými konstrukcemi 

·    Opravy a rekonstrukce dopravníkových pásů 

·    Drážkové opravy pryžových spojů a provrchů 

·    Plochá těsnění 

·    RASH tile sealing – prostředek pro rychlá utěsnění  

ÚDAJE O VÝROBKU
Typické vlastnosti

Barva ..…………………………………………………
Černá



Směsný poměr- váhový ………………………………..
2.52:1 (samomísitelný kartušový systém)



Směsný poměr- váhový (cps)……………………….
Tmel



Specifický objem cm³/Kg……………………………..
848



Tvrdost, Shore A………………………………………
87



Doba zpracování 500 g  v minutách ……………….
25



Odformovací čas (v hodinách)……………………….
10

Tepelná odolnost oC .....………………za sucha …
82ºC






   
  za vlhka ……..49ºC



Smrštění při vytvrzení cm/cm ASTMD 2566………...
0.0007



Prodloužení % ASTMD 149………………………….
200



Pevnost v tahu N/mm²……………………………..
23.5



Pevnost v tahu kV/mm ASTMD 149………….
14



Strukturální pevnost, pli ASTMD 624…………………
53
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INFORMACE O POUŽITÍ    FLEXANE
Příprava povrchu

Kovové povrchy: Plochu, kterou budete opravovat, obnovovat nebo povlakovat očistěte důkladně Devconem Fast Cleaner 2000/Cleaner Blend 300. Veškerá mastnota, olej a nečistoty musí být odstraněny před nanesením materiálu Flexane. Všechny kontaktní povrchy musí být zdrsněny; ideálně pískováním nebo broušením brusným kotoučem či měkkým brusným papírem.

Maximální adhése: Otryskáním povrchu  ostrohranným abrasivem dosáhneme minimální hloubky profilu zdrsnení 2-3 mils/0,05-0,075 mm. Otryskání povrchu do specifikace “white finish specification SSPC-SP5 “(Steel Structure Painting Council). Po otryskání povrchu aplikace bezprostředně naneste  primer jako prevenci oxidace.

Prýžové povrchy: Pryžovou plochu důkladně očistěte za použití brusného materiálu a Devconu Fast Cleaner 2000/Cleaner Blend 300. Pro zdrsnění povrchu můžete použít brusný kotouč. Prýžový  povrch musí být hrubý, zbavený oleje a všech nečistot uzavřených v “pórech” prýže. Při užití Fast Cleaner 2000/Cleaner Blend 300 čistěte povrch tak dlouho, dokud barva prýže nepřestane ulpívat na hadru. Prýž by měla vypadat nově nebo černěji.

Primování  povrchů:  Na kovové povrchy uplatněte nátěr FL-10 Primer a nechte zasychat 15 minut.  Na kovové povrchy, kde je vyžadována maximální strukturální resistence a jsou užity v podhladinové  aplikaci nebo v mokrém  prostředí, je nutno užít obou FL-10 a FL-20 Primeru.  Na pryž a  urethanové povrchy použijte nános FL-20 Primer a nechte v klidu zasychat po dobu 15 - 20 minut. Na porézní prýžové povrchy je doporučeno realizovat minimálně dva nátěry. 

MÍCHÁNÍ
Sejměte plochou kovovou sponu zeleného čelního nátrubku 200ml kartuše. Vyšroubujte zajišťovací převlečnou matici z čelního nátrubku. Vysuňte zelený čelní uzávěr/zátku a zachovejte ji pro případ, kdy nespotřebujete veškerý obsah. Pužijte správnou míchací trysku a navlékněte zajišťovací převlečnou matici. Nasaďte trysku   na takto uvolněný čelní nátrubek tak, aby vybrání na přírubě trysky zapadlo do ozubů na kartuši a dotáhnete převlečnou matici na pevné spojení. 

APLIKACE
Nasaďte kartuši  do ruční aplikační pistole. Odřízněte míchací trysku na požadovaný průměr, vytlačováním materiálu pistolí dosáhnete požadovaného pokrytí materiálem. Pozn: K dosažení požadované tloušťky materiálu z míchací trysky je nezbytná ostrá  čepel k odříznutí výtokového konce trysky.

VYTVRZENÍ
Nechte nanesený materiál Flexane v klidu cca 60 minut. Funkční vytvrzení na  90% hodnot je dosaženo za 10 hodin. Po této době je oprava, či úprava zařízení plně funkční.  Plné vytvrzení materiálu je za 16 hodin od aplikace. 

DOBA SKLADOVÁNÍ  
Flexane GP Putty má skladovací dobu od data výroby minimálně dva roky, při skladování při pokojové teplotě (22 (C) v originálním balení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro získání úplné informace o bezpečnosti a zacházení s konkrétním výrobkem si přečtěte příslušný List bezpečnostních dat dříve, než začnete s výrobkem pracovat.

INFORMACE PRO OBJEDÁNÍ:
Obj. č.

Balení

15060

      200ml Kartuše tmel/Putty

15065

      Ruční aplikační pistole

15067

      Míchací Tryska (Static Mixer Nozzle)

19550                  Fast Cleaner 2000 Spray 500ml

19510                  Cleaner Blend 300 250ml

Záruky: Devcon nahradí jakýkoliv materiál, který bude shledán vadným. Protože je skladování, manipulace a použití materiálu mimo naší kontrolu, nemůžeme převzít odpovědnost za dosažené výsledky.

Pozn.: Všechny informace z tohoto Materiálového listu jsou založeny na laboratorních zkouškách a nejsou určeny pro účely vývoje. ITW Devcon nepřijímá žádné protesty nebo záruky s ohledem na tato data.
Pro technickou pomoc volejte 272 765 794
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