[image: image1.jpg]Information





Preventivní povrchová ochrana zařízení   spaloven odpadů pomocí materiálů DEVCON MICRO BEAD a Super Keramik L

Častým problémem spaloven odpadů je vysoká abraze spadem teplého popílku na odpopelňovací zařízení, které které přináší vysoké náklady na opravy, resp. výměny těchto zařízení. Proto se stále ve světě rozšiřuje okruh uživatelů likvidujících odpady, který používá technologii Devcon Micro Bead. Tato technologie v oblasti zařízení na obracení toku popela úspěšně chrání výrobní zařízení a významně snižuje náklady údržby. 

Po demontáži byly jednotlivé díly otryskány a následovalo jejich
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čištění pomocí Devcon Fast Cleaner 2000.

Pro potřeby ochrany sběračů byla vypočtena 8 mm[image: image5.jpg]
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 nánosová tloušťka Micro Bead. 

Nános materiálu byl uskutečněn ručním nastěrkováním.

Materiál byl míchadlem promíchán v 5 kg nádobě a ihned zpracován.
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Micro Bead – povlak byl na závěr ručně vyhlazen. 
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Pro finální hladký povrch a jednoduché odstranění popílku byl použit nátěr  Devcon Super Keramik L.

Tímto byla prodloužena životnost zařízení až na trojnásobek, při kontrolních odstávkách byly pouze doplňovány ochranné nátěry Super Keramik L.

