[image: image9.jpg]e





Příklad aplikací Devcon při renovaci a ochraně kalových odvodňovačů čističek odpadních vod

Německý Abwasserzweckverband  použil pro renovaci vyobrazeného šněkového kalového odvodňovače materiály Devcon (Micro Beat a Super Keramik L) místo tradičního navařování
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Následně byla porovnána trvanlivost renovace provedené tradiční metodou navařování a při použití epoxidových materiálů Devcon. Výsledek byl jednoznačný ve prospěch epoxidových materiálů DEVCON,  které vydrželi po opravě plných 1200 provozních hodin, zatímco druhé zařízení, které bylo navařováno, vydrželo zátěž pouze 700 provozních hodin. 

Celková úspora nákladů pro uživatele tak dosáhla hodnoty kolem EUR 60.000,-
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Šnekovice byla povrstnena materiálem Super Keramik L, který chrání šnekovnici před opotřebením otěrem. Obrázky po demontáži ze zařízení jasně dokazují ochranný účinek keramiky na natřené části šnekovnice, zatímco nenatřená část snekovnice je poničena abrací a bude nuté znovu část chybějícího materiálu na šnekovnici doplnit. 

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



Keramika taktéž ochránila žlab před abrazí a poškozením. Kromě toho hladký skluz  unášené materiálu žlabem klade menší odpor, a proto bylo i dosaženo úspor elektrické energie na provozu elektromotoru. 

[image: image6.jpg]



Problémy s opotřebením velkých segmentů žlabů byly vyřešeny  povlakovou technologií materiálem Micro Beat.
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                                                                                                              Po nanesení materiálu  

                                                                                                              byl povrch ručně vy-

                                                                                                              hlazen.                                                                                          










