[image: image15.jpg]



 Renovace spojkových čepů na mlýnici cementu

Od r. 1993 díky třem renovacím uspořili vysoké náklady jednak za výměnu spojkových čepů za nové, jedna ztráty spojene s odstávkou a výměnou zařízení .  Od první opravy nedošlo k žádnému otěru původního materiálu.

Náklady oprav byly cca EUR 13.500,-

Realizace opravy byla provedena v cementárně :

Karsdorfer Zement GmbH

Straße der Einheit 25

06638 Karsdorf

Tel.: 034461 / 73

List technických dat zařízení:

Engineering & Service

Antriebstechnik GmbH


Servisní centrum: Dresden


Zpracovatel:

      Haak


Datum:

      14.11.1990

Podnik  : Zementwerk Karsdorf, Werk III

Zařízení: Zementmühle 3.5

Pohon: 


Označení:
normaltouriges Umlaufrädergetriebe/převodovka


Typ:
NPU


Auftrags-Nr.:
207 6001/01


Planpos.-Nr.:



Stroj - Nr.:
207 6001/01


Erzeugnis-Nr.:



TGL:



Provedení:
mit Hilfsgetriebe/s pomocným pohonem


Výrobce:
Mafa Dessau


Rok výroby:
1976

[image: image2.jpg]Information





        Převodovka-délka:
6500 mm



       šířka :
4470 mm



       výška:
3200 mm



      hmota:
72000 kg


Do provozu od:
duben 1977


Pracovní hodiny:
(24 Std. x 365 Tage x 13,5 Jahre x 0,6) = 71 000 


Typový štítek
PN:
2500 kW




n1:
750 ot/min




nab:
15,5 ot/min




i:
50




Olej:
GL 60/53 ... 68 cSt




Mab:
1 540 970 Nm


Olejová stanice:



Náplň oleje v nádrži:


Olej náplně:

Gl 100


Potřeba oleje:
660 l/min

Ein Unternehmen der Flender Gruppe
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První práce je příprava povrchu. Oprava byla poprve provedena r.1993.

Zbytky dříve naneseného Devcon Titanium P a Devcon Super Keramik L byly odstraněny, následně byl povrch otryskán pískem.
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Při práci na místě je zřízeno míchací pracoviště. Zpracování míchaného materiálu probíhá dle návodu. 
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Jako vyrovnávací vrstva slouží Devcon Titanium P. Jako základní stěrková vstva je pužit Micro Beat.
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Po vyhlazení povrchu následuje konečná ochranná vrstva s Devcon Super Keramik L.
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Po 2 letech od opravy při kontrolní odstávce se ukazuje pouze nepatrné otěry v krycí vrstvě Super Keramik. Základní opravená hmota Micro Beat a Devcon Titanium P nebyla poškozena. Proto je možné pouze obdnovit krycí vrstvu Super Keramik a pokračovat dále ve výrobě. 
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Uvedený příklad dokumentuje vysokou kvalitu materiálů Devcon v těžkém provozním zatížení. Současně dokumentuje výhodnost použití těchto materiálů pro renovaci zařízení a jeho preventivní ochranu proti opotřebení.  










